
Muurisokkeli
Juliana muurimalleille

(Tuote on lisävaruste ja hankitaan erikseen)

Sokkeliraami asennetaan paikoilleen 
tasaiselle pohjalle ja ankkuroidaan 
maaperään.

Moduulisokkeli koostuu profiilipa-
loista, jotka asetetaan sokkeliraamin 
päälle.

Kuitusementtilevyt ruuvataan kiinni 
moduulisokkelin sisä- ja ulkoreu-
naan. Levyt ovat ympäristöystävälli-
siä ja hylkivät bakteereita, hometta, 
hyönteisiä, tuholaisia jne. Tämän 
lisäksi ne sietävät monia kemikaa-
leja.

Kasvihuoneen kasatut seinäkehikot 
nostetaan moduulisokkelin päälle ja 
asennetaan kiinni toisiinsa.

Kuitusementtilevyt voi jälkikäteen 
käsitellä haluamallaan tavalla, esim. 
maalaamalla tai verhoilemalla puu-
paneeleilla tai kivielementein.

Toimitukseen sisältyy:

Sokkeliraami maa-ankkurein

18 x 4 profiili- ja asennusosat

9 x 2 leikatut ja esiporatut 
harmaat kuitusementtilevyt + 
ruuvit, pultit ja mutterit
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Sockelramen monteras ihop på 
ett jämnt botten och ankras fast i 
marken.

Modulsockeln består av profildelar 
som placeras ovanpå sockelramen.

Fibercementskivorna skruvas fast 
på inre och yttre delarna av modul-
sockeln. Skivorna är miljövänliga 
och avstöter mögel, insekter, ska-
dedjur etc. Dessutom tål de en hel 
olika kemikalier.

De ihopmonterade väggramarna 
placeras ovanpå modulsockeln och 
fästes ihop med varandra.

Fibercementskivorna kan i efterhand 
behandlas enligt eget tycke, t.ex. 
genom att måla ytan eller belägga 
den med trävara eller dekorsten.

Leveransen innehåller:

Sockelram med jordankare

18 x 4 profil- och
monteringsdelar

9 x 2 skurna och förborrade 
gråa fibercementskivor + 
skruvar, bultar och muttrar
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Mursockel till
Juliana murmodeller

(Produkten är ett tillval och köpes separat)


