Kivikanga S>

/1L7/8 05 ltseliimautuva helposti asennettava solukumi-
tiivistenauha lasiasennuksiin kasvihuoneissa.

EDUT:

* Nopea, helppo ja puhdas asennus

* Erinomainen tartunta kuivalle pinnalle

¢ Pakkasen/lammon kestavyys -50°C - +70°C
» Kestaa hyvin liuottimia ja c¢ljyja

* Tuoteessa ei haitallisia aineita

* Kosteuden imeytyminen mitatonta
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KAYTTO:
¢ Asennuslampétila korkeampi kuin +5°C

¢ Asennus kasin suoraan kelalta.

* Asennuspinta pitaa olla puhdas, rasvaton ja polyton.
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Kivikanga s>

1.7/ 05 ar ett sjalvhaftande |attmonterat tatningsband av
cellgummi som anvands vid glasmontering av vaxthus.

FORDELAR:

* Snabb, enkel och ren montering

» Faster bra pa torra ytor

e Koldtalig -50°C /varmebestéandig +70°C
e Tal losningsmedel och oljor

* Produkten innehaller inga farliga amnen
* Minimal fuktabsorbering

ANVANDNING: +5°C

e Monteringstemperatur hégre an +5°
* Handmonteras direkt fran rulle

* Monteringsytan maste vara torr, fett- och dammfri
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KISO 3 X 8 mm
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